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HYBRIDNA SUCHO

Czym jest „DIAMOND PULSE TECH”? 
Jest to innowacyjny system wiercenia rdzeniowego,
który pozwala wiercić zarówno na sucho, jak i na mokro, 
w dowolnym materiale budowlanym.

Jak to działa?
Diamentowa głowica wiertła koronowego obraca się i
jednocześnie wykonuje impulsowe uderzenia  w materiał,
który ma być wiercony, działanie to jest powszechnie 
nazywane „MIKRO-PERKUSJĄ”.

Co można wiercić?
Możesz wiercić każdy rodzaj materiału budowlanego, 
w tym beton zbrojony, pustaki, na sucho lub
jeśli wolisz z wodą. 

Jakie średnice możesz wiercić w betonie 
zbrojonym?
Od minimum 42 mm do maksymalnie 252 mm, 
w zależności od wybranego modelu wiertnicy z 
„MIKRO-PERKUSJĄ”.

Na jaką głebokość możesz wiercić?
Wiertła koronowe do wiercenia na sucho CARDI 
mają użyteczną długość 320 mm,  a dzięki przedłużkom  
można osiągnąć głębokość 620 mm.
Wiertła koronowe do wiercenia na mokro CARDI mają 
użyteczną długość 450 mm, a dzięki przedłużkom 500 mm 
można osiągnąć głębokość 950 mm. 

Czy możesz wiercić w stalowych prętach?
Oczywiście pręty zbrojeniowe o różnych średnicach 
można bez problemu wycinać, zarówno na sucho, 
jak i na mokro.

MOŻESZ PRACOWAĆ W KAŻDYCH WARUNKACH, 
również w wykończonych i umeblowanych pokojach, ponieważ wiercąc na sucho z odsysaniem pyłu,
bez brudu, kurzu i błota wokół, nie rozpraszasz wody.

OSZCZĘDZASZ CZAS 
pracując na sucho nie musisz martwić się o doprowadzenie wody do wiertarki, a przede wszystkim 
nie musisz czyścić obszaru, w którym wiercisz otwór. 
Twoja praca jest skończona i czysta!

ZWIĘKSZONA WYDAJNOŚĆ
wiercenie na sucho, całkowity czas wymagany do ukończenia zadania jest krótszy, a zatem w ciągu dnia 
można wykonać więcej otworów.

ŁATWIEJSZE WIERCENIE DZIĘKI
pracy na sucho, można wykonać więcej prac i dzięki temu uniknąć zastosowania wody do 
wiercenia na mokro. 

WIĘKSZE ZYSKI

Które wiertła diamentowe powinny być używane 
do wiercenia z mikro-perkusją?

      

Zalecane są specjalne segmenty przystosowane do udaru 
zarówno do wiercenia na sucho, jak i mokro.        
Możesz jednak użyć innych wierteł koronowych, 
które już masz w magazynie lub które znajdziesz na rynku, 
ale dopiero po wyłączeniu mikro-perkusji. W tym przypadku 
maszyna działa jak zwykła wiertnica rdzeniowa. 

         

       

Co z czasem wiercenia?
Dzięki DIAMOND PULSE TECH skraca się czas wiercenia w
porównaniu ze standardowym wierceniem na mokro. 

     

Jakiego sprzętu potrzebujesz? 
Kompletne wyposażenie obejmuje:
•  wiertnicę rdzeniową DIAMOND PULSE-TECH

z mikro-perkusją;  
    

•  odpowiedni statyw wiertnicy DIAMOND PULSE-TECH
(jeśli nie chcesz pracować  z ręki); 

      

•  odkurzacz podczas wiercenia na sucho;
do wiercenia na sucho: specjalne diamentowe 
wiertła koronowe, serii CARDI „DPT”; 

koronowe do mikro-udaru i wiercenia na mokro. 

•  

•  

Czy zawsze powinienem wiercić  ze statywem?
Aby uzyskać maksymalną wydajność, zawsze lepiej jest
pracować ze statywem wiertniczym. Możesz pracować  
„z ręki” w celu wykonywania lekkich i krótkotrwałych prac. 

       
         

Dlaczego HYBRID?

- na sucho z mikro-perkusją
- na mokro z mikro-perkusją
- na mokro bez mikro-perkusji

ZALETY SYTEMU DIAMOND PULSE-TECH 

MIKRO-PERKUSJA i system do ekstrakcji pyłu

MOŻLIWOŚCI WIERCENIA:

+ 
„klasyczne „wiercenie na mokro

+ 

MIKRO-PERKUSJA wiercenie na mokro

MOŻLIWOŚCI WIERCENIA:

MIKRO-PERKUSJA  i system do ekstrakcji pyłu 
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Ponieważ możesz wiercić na różne sposoby:

wiercenie na mokro



DRY

1200 / 880

28800 / 21000

7,1

2200 (MAX 2640)

11/4 ” UNC

niewymagany

walizka z tworzywa sztucznego

Udar bez obciążenia / po obciążeniu

Waga

W

r.p.m

n/min

Moc (230 V)

Kg

PRCD 

Opakowanie

Przyłącze wiertła

DP 2200 MA-16
WIERTNICA  DO  PRACY  NA SUCHO

SILNIK WIERTNICY:
DP 2200 MA-16

STATYW
LDP 200-2

Cegła

Beton

Beton zbrojony

52 - 20252 - 202

52 - 16252 - 132

52 - 15252 - 102

WIERCENIE Ø mm
 PRACA NA SUCHO

DS 200
SYSTEM WIERCENIA NA SUCHO
Z FUNKCJĄ ANTYWIBRACYJNĄ

Obroty bez obciążenia / po obciążeniu



HYBRID

1250 / 840

30000 / 20160

8,2

3000 (MAX 3650)

11/4” UNC

dostarczone w standardzie

walizka z tworzywa sztycznego

Obroty bez obciążenia / po obciążeniu

Udar  bez obciążenia / po obciążeniu

Waga

W

r.p.m

n/min

Moc(230 V)

Kg

PRCD 

Opkowanie

DPH 3000 ME-17
SILNIK DO WIERCENIA NA SUCHO I MOKRO   

Cegła

Beton

Beton zbrojony

52 - 252*52 - 202

52 - 20252 - 132

52 - 20252 - 102

WIERCENIE Ø mm
HYBRID  (sucho & mokro)

with spacer accessory 506148*

SILNIK :
DPH 3000 ME-17

STATYW:
LDP 200-2

HS 250
SYSTEM WIERCENIA NA SUCHO I MOKRO
Z FUNKCJĄ ANTYWIBRACYJNĄ

 
 

Przyłącze wiertła



HYBRID

Obroty bez obciążenia / po obciążeniu

Udar bez obciążenia / po obciążeni

Waga

WMoc 230 V)

15

3420 (MAX 4400)

Kg

r.p.m 668 / 438I

n/min 16030 / 10500I

r.p.m 1096 / 718II

n/min 26297 / 17221II

r.p.m 1826 / 1196III

n/min 43828 / 28701III

PRCD - 

Przyłącze wiertła 1 1/4” UNC

dostarczone w standardzi

Cegła

Beton

Beton zbrojony

52 - 252

52 - 252

52 - 252

WIERCENIE Ø
HYBRID  (sucho & mokro)

SILNIK:
DPH 3500 SE

STATYW:
CDP 520

HS 300
SYSTEM WIERCENIA NA SUCHO I MOKRO
Z FUNKCJĄ ANTYWIBRACYJNĄ
 
 

DPH 3500 SE
SILNIK DO WIERCENIA SUCHEGO I MOKREGO



LDP 200-2
STATYW Z SYSTEMEM ANTYWIBRACYJNYM
DO SILNIKA Z MOŻLIWOŚCIĄ PRACY Z RĘKI

Kolumna

Podstawa

Uchwyt ( korba)

wytłaczane aluminium 50x50 mm

System mocowania

0° to 45°

Podpora kolumny

Szybkie połączenie CARDI

Maksymalna średnica wiercenia

577 mm

Waga

202 mm

12 Kg

Suport samosmarujące ślizgi

Kąt nachylenia

2 pręty stalowe 

Mocowanie silnika

kompaktowa aluminiowa podstawa

ANTI-VIBRATION system - zredukowane wibracje o 50%

Maksymalna wysokość wiercenia

kotwy

Kolumna

Podstawa

Uchwyt ( korba)

stal 50x50 mm

System mocowania

0° to 45°

Podpora kolumny

Szybkie połączenie „ jaskółczy ogon”

Maksymalna średnica wiercenia

680 mm

Waga

500 mm

24 Kg

Suport rolki stalowe i łożyska

Kąt nachylenia

2 pręty stalowe

Mocowanie silnika

profesjonalna stalowa podstawa o wysokiej wytrzymałości

ANTI-VIBRATION system - zredukowane wibracje o 50%

Maksymalna wysokość wiercenia

kotwy

CDP 520
STATYW Z SYSTEMEM ANTYWIBRACYJNYM
DO SILNIKA STACJONARNEGO 



DPT WIERTŁA KORONOWE
DO WIERCENIA NA SUCHO Z MIKRO-PERKUSJĄ
POŁĄCZENIE 1 1/4” - SEGMENTY SPAWANE LASEROWO - DŁUGOŚĆ UŻYTKOWA 320 mm

Beton
Beton zbrojony

Materiały abrazyjne
Cegła pusta i pełna 

Prefabrykaty betonowe
Poroton
Kamień

ODPOWIEDNE DO WIERCENIA NA SUCHO ::

N° = liczba segmnetów       L = długość segmnetów
SP. = grubość segmnetów          H = wysokość segmnetów

ŚREDNICA
(mm)

   SEGMNETY
N° x  L - SP. - H

NUMER 
KATALOGOWY

52 4 x 20 - 3,8 - 10 DPT 052

62 5 x 20 - 3,8 - 10 DPT 062

82 6 x 20 - 3,8 - 10 DPT 082

102 8 x 20 - 3,8 - 10 DPT 102

112 8 x 20 - 3,8 - 10 DPT 112

122 9 x 20 - 3,8 - 10 DPT 122

127 9 x 20 - 3,8 - 10 DPT 127

132 9 x 20 - 3,8 - 10 DPT 132

152 14 x 20 - 4,3 - 10 DPT 152

162 15 x 20 - 4,3 - 10 DPT 162

182 17 x 20 - 4,3 - 10 DPT 182

202 18 x 20 - 4,3 - 10 DPT 202

252 20 x 20 - 4,5 - 10 DPT 252

CDS WIERTŁA KORONOWE
DO RĘCZNEGO WIERCENIA Z MIKRO-PERKUSJĄ
POŁĄCZENIE 1 1/4” - SEGMENTY SPAWANE LASEROWO
- DŁUGOŚĆ UŻYTKOWA 250 mm

ODPOWIEDNI DO RĘCZNEGO WIERCENIA 
WIERCENIE NA SUCHO:

 

ŚREDNICA
(mm)

  SEGMNETY
N° x  L - SP. - H

NUMER 
KATALOGOWY

42 3 x 20 - 3,8 - 8 CDS 042

52 3 x 24 - 3,8 - 8 CDS 052

57 3 x 24 - 3,8 - 8 CDS 057

62 3 x 24 - 3,8 - 8 CDS 062

68 3 x 24 - 3,8 - 8 CDS 068

72 4 x 24 - 3,8 - 8 CDS 072

82 4 x 24 - 3,8 - 8 CDS 082

92 4 x 24 - 3,8 - 8 CDS 082

102 5 x 24 - 3,8 - 8 CDS 102

112 5 x 24 - 3,8 - 8 CDS 112

122 6 x 24 - 3,8 - 8 CDS 122

127 6 x 24 - 3,8 - 8 CDS 127

132 6 x 24 - 4,3 - 8 CDS 132

142 6 x 24 - 4,3 - 8 CDS 142

152 6 x 24 - 4,3 - 8 CDS 152

162 7 x 24 - 4,3 - 8 CDS 162

182 7 x 24 - 4,3 - 8 CDS 182

202 7 x 24 - 4,3 - 8 CDS 202

Beton
Beton zbrojony

Materiały abrazyjne
Cegła pusta i pełna 

Prefabrykaty betonowe
Poroton
Kamień

N° = liczba segmnetów      L = długość segmnetów
SP. = grubość segmnetów          H = wysokość segmnetów



Filtry

Pojemnik na pył

polyester / 6000 cm2 powierzchnia

Dołączone akcesoria                                                         węże i akcesoria do czyszczenia podłóg

20 Kg

Średnice

2500 mmH2O

Moc  (230V) 2 x 1200 W silniki indywidualnie aktywowane

Waga

38 x 48 cm - H=80 cm

Maksymalne podciśnienie

klasa M  (1 micron)

pojemnik stalowy, pojemność 13 litrów

360 M3/h

DPT VAC
2 SILNIKI KLASA M  ODKURZACZ

CARDI AKCESORIA

KOD DŁUGOŚĆ ROBOCZA

501369 200 mm

501370 300 mm

502410 500 mm

PRZEDŁUŻKI WIERTŁA CORE 1 1/4” - STOP ALUMINIUM

KOD ZASTOSOWANIE

506102 RECZNE WIERTNIE

505355 WSZYSTKIE WIERTŁA

CARDIFACILE - SZYBKIE ODKRĘCANIE WIERTŁA11/4”

ZESTAW DO MOCOWANIA ZA POMOCĄ KOTWY W BETONIE

KOD ZASTOSOWANIE

503628 ZESTAW DO MOCOWANIA 

502867 50 szt. - KOTWY M12

503260 POBIJAK DO KOTEW M12

KOD ZASTOSOWANIE

504841 DP 2200 MA-16 
DPH 3500 ME-17

PILOT PROWADZĄCY WIERTŁA KORONOWEGO DO WIERCENIA RĘCZNEGO
DO UCHWYTÓW 11/4”  

Ten przyrząd wymaga wywiercenia otworu (za pomocą zwykłego wiertła) w materiale, 
który trzeba wykonać wiercenie. Otwór ten służy jako „otwór prowadzący” dla urządzenia.

Przepływ powietrza



Via Leonardo da Vinci, 21
I-24030 Pontida (BG), Italy

phone +39 035 795029

info@cardi.biz

www.cardi.biz
www.diamondpulsetech.it
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OFICJALNY DYSTRYBUTOR W POLSCE:

ul. Centralna 1 , 52-116 Wrocław 

biuro@adiam.pl
telefon +48 71 333 99 03

www.adiam.pl


