Akcesoria SPAX - Podpory z regulacja wysokosci

SPAX Free lift
Odpowiednie do wspornikdw metalowych o szerokosci 91mm
Ptynna regulacja wysokosci do 30 mm

Do tatwego wyréwnywania réznic wysokosci
przy budowie tarasow.

Opakowanie zbiorcze: 45 (3 x 15 szt.)
Numer artykutu: 5009400009109
Kod EAN: 4003530241529

SPAX Lift 3/5

Do legaréw o szerokosci 20-75 mm
Ptynna regulacja wysokosci w zakresie od 33 do 50 mm
Obcigzalnos¢ do 800 kg

Opakowanie zbiorcze dla powierzchni okolo 6 m?

Opakowanie zbiorcze: 30 (3 x10 szt.)
Numer artykutu: 5009435355009
Kod EAN: 4003530242199

SPAX Lift 5/9

Do legaréw o szerokosci 20-75 mm
Plynna regulacja wysokosci w zakresie od 55-82 mm
Obcigzalnos¢ do 800 kg

Opakowanie zbiorcze dla powierzchni okoto 5 m? *

Opakowanie zbiorcze: 24 (3 x 8 szt.)
Numer artykutu: 5009459558509
Kod EAN: 4003530242205

Element przedtuzajacy SPAX Extension
do SPAX Free Lift i Lift 5/9

Nasadka do prostego hakfadania, wysokos¢ 35 mm

Umozliwia wyrownywanie nawet wigkszych
réznic wysokosci (np. na zboczu)

Opakowanie zbiorcze: 144 (8x18 szt.)
Numer artykutu: 5009400003500
Kod EAN: 4003530189258

Akcesoria SPAX do ochrony
drewnianej podkonstrukcji tarasu

Podktadki SPAX
Chronig legary przed wilgocia z podioza
oraz wydtuzajg ich zywotnosc.
Dostepne wymiary: 100 x 100 x 8 mm
100 x 100 x 4 mm
Opakowanie zbiorcze: 10x25 szt.
Numer artykutu: 5000009186609
Kod EAN: 4003530191688

Tasma SPAX

Tasma izolujgca chroni legary przed wodg z opaddw
i wydtuza ich zywotnosc.

Tasma polietylenowa o niskiej gestosci,
samoprzylepna, z mozliwoscia
odklejenia bez pozostatosci,

odporna na promieniowanie UV,
odporna na uderzenia

Grubos¢ materiatu: 0,5 mm

Wymiary: 30 m x 87 mm na rolce

Opakowanie zbiorcze: 5 rolek
Numer artykutu: 5000009186419
Kod EAN: 4003530248566

Akcesoria SPAX do wyrownywania desek tarasowych

SPAX Kaiman pro -~

Dociggarka do wyréwnywania ~
odksztatconych desek

Szablon do wkrecania SPAX

4 szt. krzyzykow dystansowych

z mozliwoscig ustawienia czterech
szerokosci 4, 5, 6, 7 mm
Opakowanie zbiorcze:

1 zestaw w walizce

Numer artykutu: 5009409872009
Kod EAN: 4003530241093

SPAX krzyzyk dystansowy

Mozliwos$¢ ustawienia czterech szerokosci:
4,5,6,7 mm

Nalezy przestrzegac indywidualnych
wymogow dostawcy drewna

12 szt. w pudetku

Opakowanie zbiorcze: 3 x 12 szt.
Numer artykutu: 5000009186209
Kod EAN: 4003530191640

Akcesoria SPAX - Bity
optymalne przenoszenie sit

SPAX BITcheck T-STAR plus
Uchwyt rapidaptor

Z 6 koncowkami
SPAX-BITs T-STAR plus,
dtugosc 25mm

Opakowanie:
10 szt. BlTcheck w kartonie ekspozycyjnym
Numer artykutu: 5000009181309

Kod EAN: 4003530239922

Niewidoczny montaz desek tarasowch

SPAX Stick pro
Do niewidocznego mocowania taraséw drewnianych
Zawiera odpowiednie wkrety SPAX z gtéwka cylindryczna

Mozna stosowac na drewno i aluminium L)
Wymiary: dtugosc x szerokos$e x wysokosc
=60x20x8 mm

40 sztuk w pudetku (1 m?)
Opakowanie zbiorcze:

3 pudelka w kartonie

Numer artykutu: 5009422556609
Kod EAN: 4003530252433

[z
4 AISI 304

60mm

20mm

8mm
T (wysokosé
tacznika)

120 sztuk w pudetku (3 m?)
Opakowanie: 1 pudetko
Numer artykutu: 5009422556619

Kod EAN: 4003530252433

Montaz:
© SPAX WIROX do mocowania Stick na spodniej stronie deski

@ SPAX ze stali nierdzewnej, kolor czarny ze szpicem
w ksztatcie wiertta do mocowania do podkonstrukcii
aluminiowej (0 grubosci maks. 4 mm) lub drewnianej

® Ogranicznik do prawidtowego zamocowania sticka
na desce. Zalecane jest stosowanie krzyzykow
dystansowych do ustalenia odstepu miedzy deskami.

Nie nadaje sie do:

Drewna o duzym skrecie widkien (Cumaru, Massaranduba,
itd.) oraz do desek kompozytowych (WPC). Przy bardzo
twardym drewnie zaleca sig nawiercanie wierttem o $rednicy
@ 3 mm, jak réwniez zachowanie odstepu miedzy

legarami maks. 40cm

® ®% @

SPAX NIE TYLKO NAZYWA SIE
»MIEDZYNARODOWY“ ALE NAPRAWDE TAKI JEST!

Produkujemy w naszym zaktadzie w Ennepetal i ekspor-
tujemy wkrety SPAX do ponad 40 krajow na wszystkich
kontynentach.

SPAX Polska Sp. z o.0.
GRUPA ALTENLOH, BRINCK & CO - OD 1823

SPAX Outdoor

Tarasy drewniane

Ul. Krakowska 1 - 32-020 Wieliczka - Poland
Tel.: +48 12 279 88 00 - Fax: +48 12 279 88 99
polska@spax.com - www.spax.com
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Whkret do taraséw drewnianych

Ze stali nierdzewnej A2 i A2 w kolorze starego ztota

ZALETY

e gniazdo T-STAR plus T25
e gtdwka cylindryczna

e gwint dociagajacy

o profil falisty SPAX

e szpic CUT

e nierdzewna stal szlachetna A2 lub A2

w Kolorze starego ztota
® 7 powtoka utatwiajaca poslizg
e certyfikat pochodzenia

Wymiary Numer artykutu
5,0x 40 0537000500403
5,0 x50 0537000500503
5,0 x 60 0537000500603
50x70 0537000500703
5,0x 80 0537000500803
5,0 x50 0537900500503
5,0 x 60 0537900500603

i Sciezek

Kod EAN

4003530165573
4003530159589
4003530159596
4003530159602
4003530159619

SPAX do taraséw, pomostow

4003530181948
4003530182150

SPAX do taraséw, pomostdw i Sciezek

ze stali nierdzewnej A4

ZALETY

e T-STAR plus T40

e gtdwka cylindryczna

e gwint dociagajacy

o profil falisty SPAX

e szpic CUT

¢ nierdzewna stal szlachetna A4
® 7 powtoka utatwiajaca poslizg

Wymiary
8,0x120

Numer artykutu
0538000801205

Kod EAN
4003530241024

Wkret do taraséw drewnianych
ze stali kwasoodpornej A4

ZALETY

e T-STAR plus T25

e gtdwka cylindryczna

e gwint dociagajacy

o profil falisty SPAX

e szpic CUT

¢ nierdzewna stal szlachetna A4
® 7 powtoka utatwiajaca poslizg
e certyfikat pochodzenia

Wymiary Numer artykutiu  Kod EAN

6,0 x 40 0538000600403 4003530247026
6,0 x 50 0538000600503 4003530246678
6,0 x 60 0538000600603 4003530246708
6,0 x 80 0538000600803 4003530247040
6,0 x 100 0538000601003 4003530247064

A2
AISI 304

SPAX Bold
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Whkret ozdobny ze stali nierdzewnej do taraséw
drewnianych z widoczna gtéwka

ZALETY

e T-STAR plus T20

e gtéwka ozdobna

e gwint dociagajacy

° 4CUT

® nierdzewna stal szlachetna A2
o profil falisty SPAX

e certyfikat pochodzenia

Wymiary Numer artykutiu  Kod EAN
5,0 x 56 0567000500563 4003530243240

ETA-12/0114

Whkret ze stali nierdzewnej A2 do drewnianych tarasow
z aluminiowa podkonstrukcja

ZALETY

e T-STAR plus T25

e gtdwka cylindryczna

e szpic w ksztatcie wiertta

® nierdzewna stal szlachetna A2

® 7 powtoka utatwiajaca poslizg

® specjalny stabilny drobnozwojowy
gwint do aluminium

Wymiary Numer artykutu  Kod EAN

5,0x 44 0557000500443 4003530244001

5,0x 48 0557000500483 4003530243998

5,0 x 51 0557000500513 4003530243981
Zalecenia:
Zastosowac¢ SPAX Air pomiedzy deska tarasowa a profilem
aluminiowym.

Uzy¢ wiertto SPAX step drill 4 w potaczeniu ze SPAX drill 5,2.
Stosowac¢ SPAX Drive STOP - regulowany ogranicznik
gtebokosci wkrecania wkretow.

Uwaga! Nawiercaé tylko deski, nie nawiercaé
profilu aluminiowego!

Nie stosowac do:

Drewna o duzym skrecie wiokien Cumarud, Massaranduba,
IPE deski > 21 x 120 mm itd.)

Wskazowki:

Wkret

5,0 x 44 do deski o maksymalnej wysokosci 20 mm
5,0 x 48 do deski o maksymalnej wysokosci 24 mm
5,0 x 51 do deski o maksymalnej wysokosci 27 mm

Drewno miekkie: Legary ALU o wysokosci $cianki 3 mm
Drewno egzotyczne: Legary ALU o wysokosci $cianki 4 mm

SPAX drill 2 step
z 2 stopniami wiercenia @ 4,1 mm i @ 6,5 mm

do wkretéw tarasowych SPAX
Opakowanie zbiorcze 5 szt.

Numer artykutu: 5009409873005
Kod EAN: 4003530189388

SPAX drill 5,2
Wiertto do drewna z trzpieniem o srednicy @ 4,0 mm, czescig wiercaca
0 $rednicy @ 5,2 mm i diugosci 19 mm J—
Zalecenia: Stosowaé ze SPAX M
step drill 4 do SPAX Alu

Opakowanie zbiorcze: 5 szt.
Numer artykutu: 5009409875005
Kod EAN: 4003530248139

SPAX step drill 4

1 X wiertto do drewna @ 4 mm, 1 x frez @ 6,5 mm,
1 x klucz imbusowy

Diugosc¢ czesci wiercacej 60 mm

do wkretéw tarasowych SPAX

Opakowanie zbiorcze 1 zestaw
Numer artykutu: 5000009186049
Kod EAN: 4003530241581

SPAX step drill 6

2 X wiertto do drewna @ 6 mm, 1 x frez @ 9,5 mm,

1 x klucz imbusowy

Dtugosc¢ czescei wiercacej 100 mm

do wkretéw SPAX do taraséw, pomostow i Sciezek

Opakowanie zbiorcze 1 zestaw
Numer artykutu: 5000009186069
Kod EAN: 4003530241598

SPAX Drive STOP

uchwyt z regulowanym ogranicznikiem gtebokosci wkrecania.
Zewnetrzna czesc¢ o Srednicy 1/4*

Do wymiany koricéwki odkreci¢ ogranicznik gtebokosci,

aby koncowka byta lepiej dostepna. W przypadku mocno osadzonej
koncowki uzy¢ ewentualnie kombinerek i wyciggnac nimi

koncdéwke z uchwytu.

1 SPAX-BIT T-STAR plus T25 INOX
3 szt. zapasowych pierscieni filcowych

1 zestaw w pudetku
Numer artykutu: 5000009186909
Kod EAN: 4003530189036

O

Akcesoria SPAX - lepsza wentylacja

SPAX Air

Oddziela deske od konstrukciji nosnej
Zapewnhia optymalng wentylacje
Zapobiega zastojom wody

Zapewnia prawidtowy

odstep miedzy deskami

Wydtuza zywotnos¢ deski tarasowej.

Wysokos¢ 4,0 mm
Wymiary: dtugosc x szerokosc¢ x wysokose¢ = 90 x 28 x 4 mm

40 sztuk w pudetku — Odstep 4,5 mm
Jednostka sprzedazy: 3 pudetka w kartonie
Numer artykutu: 5009422544009

Kod EAN: 4003530241338

40 sztuk w pudetku — Odstep 6,5 mm
Jednostka sprzedazy: 3 pudetka w kartonie
Numer artykutu: 5009422564009

Kod EAN: 4003530241345

100 sztuk w pudetku — Odstep 4,5 mm
Jednostka sprzedazy: 1 pudetko
Numer artykutu: 5009422545009

Kod EAN: 4003530241239

100 sztuk w pudetku — Odstep 6,5 mm
Jednostka sprzedazy: 1 pudetko
Numer artykutu: 5009422565009

Kod EAN: 4003530241246



