
SPAX – Outdoor

SPAX Outdoor.
Tarasy i fasady.
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ETA-12/0114

DoP 1
13

 

Terrasse

Taras

Wkręt do tarasów drewnianych
ze stali nierdzewnej A2 
i A2 w kolorze starego złota

Krok 1 Krok 2
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Zalety SPAX:

 ¢  T-STAR plus T25

 ¢  Główka cylindryczna

 ¢  Gwint dociągający

 ¢ Typowy profil falisty SPAX

■ Szpic CUT

■  stal nierdzewna A2, stal nierdzewna 
A2 w kolorze starego złota

■  Z powłoką ułatwiającą poślizg

■  Certyfikat pochodzenia

Wkręt tarasowy SPAX 
ze stali nierdzewnej A2 i A2 w kolorze starego złota.
Łatwe skręcanie także drewna twardego i ezgotycznego

Krok 1: Nawiercić deski i legary używając SPAX step drill 4 (patrz strona 25). 
Nawiercać w miarę możliwości na całej długości wkrętu z dużą prędkością 
obrotową (ok. 3000 obr./min).

Aby zapobiec ewentualnemu przebarwieniu drewna, zalecamy usunięcie pyłu 
wiertniczego bezpośrednio po wierceniu.

Krok 2: Wkręcić wkręt tarasowy używając SPAX-BIT T-STAR plus T25 jednym 
ruchem, aż główka znajdzie się na równi z deską.

Wynik: Doskonały wygląd bez pęknięć i deformacji drewna dzięki główce cylin-
drycznej. Gwint dociągający zapewnia mocne dociągnięcie deski do legara.

Krok 2 Wynik

SPAX Video 
„Terrasse“

*W przypadku twardego drewna zalecane jest nawiercanie.

Wkręt tarasowy SPAX
Stal nierdzewna A2
Wymiary [mm] Numer SPAX

Ø gwintu d1
Długość całkowita 
Ls

Długość gwintu 
częściowego LgT

Rozmiar końcówki  
T

Pudełko
[szt.]

5,0
Ø dk = 7,0 mm

40 21 25 200 0537000500403

50 21 25 200 0537000500503

60 26 25 100 0537000500603

70 31 25 100 0537000500703

80 36 25 100 0537000500803

Wkręt tarasowy SPAX
Stal nierdzewna A2 w kolorze starego złota
5,0
Ø dk =7,0 mm

50 21 25 200 0537900500503

60 26 25 100 0537900500603

A2
 

A2 
patyno-
wany 
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Terrasse

ETA-12/0114

DoP 1
13

Taras

Krok 1 Krok 2

Wkręt do tarasów drewnianych
ze stali nierdzewnej A4.
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Krok 2 Wynik

Zalety SPAX:

 ¢  T-STAR plus T25

 ¢  Główka cylindryczna

 ¢  Gwint dociągający

 ¢ Typowy profil falisty SPAX

■ Szpic CUT

■  Stal nierdzewna A4

■  Z powłoką ułatwiającą poślizg

■  Certyfikat pochodzenia

Wkręt tarasowy SPAX
ze stali nierdzewnej A4.
Łatwe skręcanie także drewna twardego i egzotycznego*. 
Trwałe zabezpieczenie antykorozyjne.

Krok 1: Nawiercić deski i legary używając SPAX step drill 4 (patrz strona 25). 
Nawiercać w miarę możliwości na całej długości wkrętu z dużą prędkością 
obrotową (ok. 3000 obr./min).

Aby zapobiec ewentualnemu przebarwieniu drewna, zalecamy usunięcie 
wiórów bezpośrednio po wierceniu.

Krok 2: Wkręcić wkręt tarasowy używając SPAX-BIT T-STAR plus T25 jednym 
ruchem, aż główka znajdzie się na równi z deską.

Efekt: Doskonały wygląd bez pęknięć i deformacji drewna dzięki główce cylin-
drycznej. Gwint dociągający zapewnia pewne dociągnięcie deski do legara.

*W przypadku twardego drewna zalecane jest nawiercanie.

Wkręt tarasowy SPAX
Stal nierdzewna A4
Wymiary [mm] Numer SPAX

Ø gwintu 
d1

Długość całkowita 
Ls

Długość gwintu 
częściowego LgT

Rozmiar końcówki  
T

Pudełko
[szt.]

6,0
Ø dk = 7,0 mm

40 23 25 200 0538000600403

50 23 25 100 0538000600503

60 28 25 100 0538000600603

80 40 25 100 0538000600803

100 40 25 100 0538000601003

A4
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Terrasse

ETA-16/0617

DoP 2
18

Taras

Wkręty na tarasy, pomosty i kładki
ze stali nierdzewnej A4.

Krok 1 Krok 2
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Wkręty na tarasy, pomosty i kładki
ze stali nierdzewnej A4.

Zalety SPAX:

 ¢  T-STAR plus T40

 ¢  Główka cylindryczna

 ¢  Gwint dociągający

 ¢ Typowy profil falisty SPAX

■ Szpic CUT

■  Stal nierdzewna A4

■  Z powłoką ułatwiającą poślizg

SPAX na tarasy, pomosty i kładki
ze stali nierdzewnej A4.
Łatwe skręcanie także drewna twardego i egzotycznego*. W twardym drewnie 
zalecane jest nawiercanie wiertłem o średnicy 6 mm na całej długości wkrętu. 
Użyć do tego SPAX step drill 6 (patrz strona 25).Trwałe zabezpieczenie anty-
korozyjne – w wersji ze stali nierdzewnej A4 doskonale nadaje się do stoso-
wania w regionach nadmorskich.

Krok 1: Nawiercić całą długość wkrętu używając SPAX step drill 6. 
Pokazana deska ma grubość 45 mm.

Aby zapobiec ewentualnemu przebarwieniu drewna, zalecamy usunięcie 
wiórów bezpośrednio po wierceniu.

Krok 2: Przykręcić używając SPAX-BIT T-STAR plus T40.

Efekt: Doskonały wygląd bez pęknięć i deformacji drewna dzięki główce 
cylindrycznej.

Krok 2 Wynik

*W przypadku twardego drewna zalecane jest nawiercanie.

SPAX na tarasy, pomosty i kładki
Stal nierdzewna A4
Wymiary [mm] Numer SPAX

Ø gwintu 
d1

Długość całkowita 
Ls

Długość gwintu 
częściowego LgT

Rozmiar końcówki  
T

Pudełko
[szt.]

8,0 
Ø dk = 10 mm

120 50 40 50 0538000801205

A4
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Terrasse

 

Taras

SPAX do tarasów z aluminiową 
podkonstrukcją
ze stali nierdzewnej A2.

Krok 1 Krok 2

Outdoor_hoch_PL_018-80004_Ks7.indd   10 23.07.18   09:14

10
11

SPAX do tarasów z aluminiową 
podkonstrukcją
ze stali nierdzewnej A2.

Zalety SPAX:

 ¢ T-STAR plus T25

 ¢ Główka cylindryczna

 ¢ Szpic w kształcie wiertła

 ¢  Stal nierdzewna A2

 ¢  Z powłoką ułatwiającą poślizg

Nowe rozwiązanie
do tarasów z aluminiową podkonstrukcją
Gwint dociągający redukuje odgłosy skrzypienia desek.
Stabilny drobnozwojowy gwint do stali zapewnia podwyższoną siłę moco-
wania w aluminium. Szpic nawiercający do profi li aluminiowych o grubości 
ścianki do 4,0 mm pozwala na wkręcanie bez nawiercania aluminium. 
Umożliwia bardzo niskie osadzenie konstrukcji - min. 46 mm.

Krok 1: Nawiercać deski używając SPAX drill 5,2 (patrz strona 25), 
zależnie od gatunku drewna. Nie nawiercać profi lu aluminiowego!

Aby zapobiec ewentualnemu przebarwieniu drewna, zalecamy usunięcie 
wiórów bezpośrednio po wierceniu.

Krok 2:  Wkręcić wkręt tarasowy używając SPAX-BIT T-STAR plus T25 i 
SPAX Drive STOP (patrz strona 27), aż główka znajdzie się na równi z deską.

Efekt: Doskonały wygląd, bez pęknięć i deformacji drewna. 

Zalecenie: Zastosować SPAX Air pomiędzy deską wierzchnią a profi lem 
aluminiowym.Użyć SPAX step drill 4 w połączeniu ze SPAX drill 5,2. 
Zastosować SPAX Drive STOP – regulowany ogranicznik głębokości wkręcania.

Wskazówki:
Długość: 44 mm
do desek maks. 20 mm
Długość: 48 mm
do desek maks. 24 mm

Aluminiowe konstrukcje nośne o 
grubości 3,0 mm do miękkiego drewna 
Aluminiowe konstrukcje nośne o 
grubości 4,0 mm do twardego drewna

Krok 2 Wynik Nie nadaje się do:
Drewna o dużym skręcie włókien (Cu-
marú, Massaranduba, deski IPE > 21 x 
120 mm itp.)

SPAX dla konstrukcji drewnianych na aluminium
Stal nierdzewna A2
Wymiary [mm] Numer SPAX

Ø gwintu 
d1

Długość całkowita 
Ls

Długość gwintu 
częściowego LgT

Rozmiar końcówki  
T

Pudełko
[szt.]

5,0 
Ø dk = 7,0 mm

44 18 25 100 0557000500443

48 18 25 100  0557000500483

A2
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Terrasse

ETA-12/0114

DoP 1
13

Taras

Wkręt do tarasów drewnianych 
z widocznym mocowaniem 
ze stali nierdzewnej A2.

Krok 2Krok 1
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Wkręt do tarasów drewnianych 
z widocznym mocowaniem 
ze stali nierdzewnej A2.

Zalety SPAX:

 ¢ T-STAR plus T20

 ¢  Ozdobna główka

 ¢  Gwint dociągający

 ¢ 4CUT

 ¢ Stal nierdzewna A2

 ¢ Typowy profil falisty SPAX

 ¢  Certyfikat pochodzenia

Idealny wkręt do tarasów drewnianych 
z widocznym mocowaniem.
Gwint dociągający redukuje odgłosy skrzypienia desek.
Główka ozdobna zapewnia estetyczny wygląd połączenia.

Krok 1: Nawiercić całą długość wkrętu używając 
SPAX step drill 4 (patrz strona 25).

Aby zapobiec ewentualnemu przebarwieniu drewna, zalecamy usunięcie 
wiórów bezpośrednio po wierceniu.

Krok 2: Przykręcić używając SPAX-BIT T-STAR plus T20.

Wynik: Doskonały wygląd dzięki ozdobnej główce.

SPAX Bold
Stal nierdzewna A2
Wymiary [mm] Numer SPAX

Ø gwintu 
d1

Długość całkowita 
Ls

Długość gwintu 
częściowego LgT

Rozmiar końcówki  
T

Pudełko
[szt.]

5,0 
Ø dk = 10,0 mm

56 28 20 100 0567000500563

Krok 2 Wynik

A2
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Akcesoria do tarasów

Akcesoria do tarasów

Dociągarka - SPAX Kaiman Pro
do wyrównywania desek tarasowych
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Akcesoria do tarasów
do wyrównywania desek tarasowych.
Zwichrowane deski można wyprostować tylko używając znacznej siły. 
Dzięki opatentowanemu działaniu dźwigni, SPAX Kaiman 12-krotnie zwiększa 
wywierany nacisk. Oznacza to, że nacisk 30 kg na dźwignię wywiera siłę 
360 kg na deski! Szczęki dociągarki Kaiman płasko przylegają do deski, 
nie powodując uszkodzeń struktury drewna. Przy stosowaniu taśm do 
mocowania dochodzi natomiast bardzo często do powstawania uszkodzeń.

SPAX Kaiman pro
Dociągarka SPAX do wyrównywania 
zwichrowanych desek

Szablon do wkręcania SPAX (Liner)

4 szt. krzyżyków dystansowych 
z możliwością ustawienia czterech 
szerokości: 4, 5, 6, 7 mm

Jednostka sprzedaży: 
1 1 zestaw w walizce
Numer SPAX: 5009409872009

SPAX Krzyżyk dystansowy
Możliwość ustawienia czterech szerokości 
4, 5, 6, 7 mm

Należy przestrzegać indywidualnych 
wymogów dostawcy drewna

12 szt. w pudełku z rączką

Opakowanie zbiorcze 
3 x 12 szt. 
 
Numer SPAX: 
5000009186209

SPAX Video 
„Kaiman pro“
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Akcesoria do tarasów

SPAX Air

Do utrzymania przepływu powietrza 
i lepszej wentylacji tarasu.
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Do utrzymania przepływu powietrza  
i lepszej wentylacji tarasu.
Wilgoć jest wrogiem każdego inwestora. Dotyczy to zwłaszcza ciągle 
występującej wilgoci, tak zwanych zastojów wody: tutaj drewno gnije najszyb-
ciej. SPAX Air pozwala na łatwe i wygodne oddzielenie desek od konstrukcji 
nośnej, co gwarantuje lepszą wentylację. Równocześnie SPAX Air zapewnia 
odpowiedni i równomierny odstęp pomiędzy deskami, co bardzo ułatwia pracę.

SPAX Air 
do odstępów desek wynoszących: 
4,5 i 6,5 mm

40 szt. w pudełku z rączką, 
Opakowanie zbiorcze 3 pudełka 
z rączką
Numer SPAX: 
Odstęp 4,5: 5009422544009
Odstęp 6,5: 5009422564009

100 szt. w pudełku z rączką, 
Opakowanie zbiorcze 1 pudełko 
z rączką
Numer SPAX: 
Odstęp 4,5: 5009422545009
Odstęp 6,5 5009422565009

Zalety SPAX:

 ¢ Oddziela deskę od konstrukcji nośnej

 ¢ Zapewnia optymalną wentylację

 ¢ Zapobiega zastojom wody

 ¢ Zapewnia prawidłowy odstęp pomiędzy deskami

 ¢  Odstęp desek 4,5 i 6,5 mm

 ¢ Wysokość konstrukcji 4,0 mm

4,5 / 6,5 mm

air air

Odstęp 
4,5 mm lub 6,5 mm

4,0 
mm
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Akcesoria do tarasów

Akcesoria do tarasów

Akcesoria do 
ochrony drewnianej podkonstrukcji tarasu.
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Akcesoria ochrony drewnianej podkonstrukcji 
tarasów.

Wilgoć jest wrogiem każdego inwestora. Dotyczy to zwłaszcza ciągle 
występującej wilgoci, tak zwanych zastojów wody: tutaj drewno gnije najszyb-
ciej. Aby temu zapobiec, SPAX dostarcza akcesoria do ochrony drewnianej 
podkonstrukcji tarasów.

Podkładki SPAX
Chronią legary przed wilgocią od podłoża

Wymiary: 100 x 100 x 8 mm

Opakowanie  25 szt.

Opakowanie zbiorcze : 10 x 25 szt.

Numer SPAX:
5000009186609

Wymiary: 100 x 100 x 4 mm

Opakowanie  50 szt.

Opakowanie zbiorcze : 15 x 50 szt.

Taśma SPAX 
Taśma izolująca chroni legary przed 
wodą z opadów

Taśma polietylenowa o niskiej gęstości, 
samoprzylepna, z możliwością odklejania 
bez pozostałości, odporna na promienio-
wanie UV, odporna na uderzenia

Grubość materiału: 0,5 mm

Wymiary: 30 m x 87 mm na rolce 

Opakowanie zbiorcze:
5 rolek 

Numer SPAX: 
5000009186419

NOW
OŚĆ
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Akcesoria do tarasów

SPAX Stick

Do niewidocznego mocowania  
tarasów drewnianych.
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77 mm

21 mm

9 mm (wysokość 
łącznika)

1x  

77 mm

21 mm

Do niewidocznego mocowania  
tarasów drewnianych.

Do niewidocznego mocowania 
tarasów drewnianych. 
Ukryty łącznik SPAX Stick zapewnia nieskazitelny wygląd. Zagwarantowany 
jest prosty i pewny montaż. Wysoka wytrzymałość mechaniczna łączników 
Stick zapewnia wysoką stabilność desek tarasowych. Dzięki dużej powierzchni 
przylegania łącznika SPAX Stick praktycznie wykluczona jest możliwość 
zagniecenie konstrukcji nośnej. Odpowiednie wkręty z główką półkulistą są 
dostarczane w zestawie.

Zalety SPAX:

 ¢    Niewidoczne mocowanie 
drewnianych tarasów

 ¢  Zawiera pasujące wkręty 
SPAX z główką półkulistą

 ¢  Łatwe i stabilne mocowanie

Wskazówka do zastosowania:

Nie nadaje się do:

 ¢ Drewna o dużym skręcie włókien 
(Cumarú, Massaranduba itp.)

 ¢  Desek kompozytowych (WPC)

W przypadku bardzo twardego drewna 
egzotycznego: 

 ¢  Zalecane nawiercanie Ø 3,0 mm

 ¢ Konstrukcja nośna maks. co 40 cm 

SPAX Stick 1 m2 HKB M

Opakowanie zbiorcze: 3 pudełka z rączką
Numer SPAX: 52017404502159

SPAX Stick 4 m2 HKB L

Opakowanie zbiorcze: 1 pudełko z rączką
Numer SPAX: 52017404502259
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Akcesoria do tarasów

Wsporniki pod legary z regulacją 
wysokości
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35 mm

30mm

91mm

down

up

Wsporniki pod legary z regulacją wysokości

Wsporniki tarasowe Lift tworzą stabilną podstawę dla desek, pozwalając przy 
tym na łatwą regulację wysokości przez obracanie. System SPAX Lift odsuwa 
konstrukcję nośną od podłoża, uniemożliwiając w ten sposób zawilgocenie.
Do uzyskania większych wysokości stosowane są elementy przedłużające Lift 
Extension.

SPAX Free lift

Pasują do wsporników metalowych
o szerokości 91 mm 

Płynna regulacja wysokości do 30 mm

Do łatwego wyrównywania różnic wysokości 
przy budowie tarasów

Karton zbiorczy: 45 (3 x 15 szt.) 
Numer SPAX: 5009400009109

SPAX Lift 3/5 

Do legarów o szerokości 20-75 mm 

Płynna regulacja wysokości w zakresie 
od 33 do 50 mm 

Obciążalność do 800 kg

Opakowanie zbiorcze dla powierzchni ok. 6 m2

Opakowanie zbiorcze: 30 (3 x 10 szt.)
Numer SPAX: 5009435355009

SPAX Lift 5/9

Do legarów o szerokości 20-75 mm 

Płynna regulacja wysokości w zakresie od 
55 do 82 mm 

Obciążalność do 800 kg

Opakowanie zbiorcze dla powierzchni ok. 5 m2

Opakowanie zbiorcze 24 (3 x 8 szt.) 
Numer SPAX: 5009459558509

Element przedłużający SPAX Extension do 
SPAX Free Lift i Lift 5/9

Nasadka do prostego nakładania, 
wysokość 35 mm

Umożliwia wyrównywanie nawet większych różnic 
wysokości (np. na zboczu)

Opakowanie zbiorcze 144 (8 x 18 szt.) 
Numer SPAX: 5009400003500
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Akcesoria do tarasów

Akcesoria do tarasów

Akcesoria zapewniające dobry 
wygląd połączeń.
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SPAX drill 2 step
z 2 stopniami wiercenia Ø 4,1 mm i 
Ø 6,5 mm

Opakowanie zbiorcze 5 szt. 
Numer SPAX: 5009409873005 

SPAX drill 5,2

Wiertło do drewna z trzpieniem o średnicy
Ø 4,0 mm Opakowanie zbiorcze: Ø 5,2 mm, 
długość części wiercącej 19 mm

Opakowanie zbiorcze 5 szt. 
Numer SPAX: 5009409875005

Zalecenie: Stosować z SPAX step drill 4

SPAX step drill 4 
1 x wiertło do drewna Ø 4 mm,
1 x frez Ø 6,5 mm,
1 x klucz imbusowy

Opakowanie zbiorcze 1 zestaw 
Numer SPAX: 5000009186049

SPAX step drill 6 
2 x wiertło do drewna Ø 6 mm,
1 x frez Ø 9,5 mm,
1 x klucz imbusowy

Opakowanie zbiorcze 1 zestaw 
Numer SPAX: 5000009186069
Opakowanie zbiorcze 1 zestaw 
Numer SPAX: 5000009186069

Opakowanie zbiorcze 5 szt. 
Numer SPAX: 5009409875005

Zalecenie: Stosować z SPAX step drill 4

Akcesoria do tarasów
zapewniające dobry wygląd połączeń.
Nawiercanie gwarantuje dokładne wkręcanie i zapobiega pęknięciom wskutek 
naprężeń wokół otworu. Zwiększa to żywotność tarasu i ułatwia przeróbki. 
Dzięki drugiemu stopniowi wiercenia, dostosowanemu specjalnie do główki 
wkrętu tarasowego SPAX, można uniknąć powstawania zagłębienia wokół 
otworu na wkręt. Przy zbyt głębokich otworach drewno często zaczyna gnić 
wokół otworu.

Nawiercać w miarę możliwości na całej długości wkrętu z dużą prędkością 
obrotową (ok. 3000 obr./min)!
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Akcesoria do tarasów

Akcesoria do optymalnego 
przenoszenia sił.
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Akcesoria do tarasów
zapewniające optymalne przenoszenie sił.
Z asortymentu SPAX z gniazdem T-STAR plus oferujemy dokładnie dopaso-
wane do naszych wkrętów końcówki SPAX BITs T-STAR plus z kolorowym 
kodowaniem. Są one dostępne w rozmiarach od T10 do T40. Gwarantują - 
w połączeniu z wkrętami SPAX - lepsze przenoszenie sił, większą 
wytrzymałość, szybszą pracę i pewne osadzenie.
Kolorowe oznaczenie bitów ułatwia identyfi kację.

Wskazówki: Końcówek SPAX BITs o długości 50 mm nie należy stosować 
w uchwytach końcówek, lecz mocować bezpośrednio w uchwycie wiertarki.

SPAX-BITs 
T-STAR plus T25

Więcej informacji można znaleźć 
w naszym cenniku lub pod adresem 
www.spax.com/de/handwerker/schraubenfi n-
der/produkte/extras/bits

SPAX BITcheck T-STAR plus 
Uchwyt Rapidaptor z 6 końcówkami SPAX-
BITs T-STAR plus, długość: 25 

Opakowanie 10 szt. BITcheck w stojaku 
ekspozycyjnym 
Numer SPAX: 5000009181309

SPAX drive STOP
Uchwyt z regulowanym ogranicznikiem 
głębokości wkręcania. Zewnętrzna część 
o średnicy 1/4“

Do wymiany końcówki odkręcić ogranicznik głębokości, aby 
końcówka była lepiej dostępna. W przypadku mocno osadzo-
nej końcówki użyć ewentualnie kombinerek i wyciągnąć nimi 
końcówkę z uchwytu.

1 SPAX-BIT T-STAR plus T25 INOX
3 szt. zapasowych pierścieni fi lcowych

Opakowanie 1 zestaw w pudełku 
Numer SPAX: 
5000009186909

Nie nadają się do wkrętarek udarowych!
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Ogród

Wkręt do mocowania słupków 
w pergolach, domkach 
i ogrodzeniach ogrodowych.
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Wkręt do mocowania słupków 
w pergolach, domkach 
i ogrodzeniach ogrodowych.

Wkręt SPAX do słupków
ze stali nierdzewnej.
Wkręt SPAX do słupków to odpowiednie zamocowanie drewnianych słupków 
ogrodzeniowych do kotew gruntowych. Pasuje do wielu rodzajów metalowych 
kotew.

Specjalna główka centrująca dopasowuje się do większości metalowych 
wsporników, doskonale przy tym wyglądając. Nierdzewne wykonanie zapobie-
ga powstawaniu plam rdzy. Dzięki szpicowi CUT odpada konieczność nawier-
cania.*

Nie ma już potrzeby pracowania z tradycyjnymi śrubami pod klucz.

Zalety SPAX:

■   T-STAR plus T40

■  Główka centrująca

■   Typowy profil falisty SPAX

■ Szpic CUT

■  Stal nierdzewna

■ Samonawiercające

■  Certyfikat pochodzenia

Wkręt SPAX do słupków
Stal nierdzewna A1
Wymiary [mm] Numer SPAX

Ø gwintu 
d1

Długość całkowita 
Ls

Długość gwintu 
LgV

Rozmiar końcówki  
T

Pudełko
[szt.]

8,0 
Ø dk = 14 mm

50 44 40 50 35708000601001

 A1

*W przypadku twardego drewna zalecane jest nawiercanie.

SPAX Video 
„Pergola“
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Wkręty SPAX do skręcania łat, kantówek, 
stopni i podstopnic, 
ze stali nierdzewnej A2.

Ogród
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Wkręty SPAX do skręcania łat, kantówek, 
stopni i podstopnic, 
ze stali nierdzewnej A2.

Główka talerzowa SPAX
6,0 i 8,0 mm ze stali nierdzewnej A2.
Wkręty z główką talerzową SPAX 6 i 8 mm doskonale nadają się do 
przykręcania łat, kantówek i stopni w zastosowaniach na zewnątrz.

Wkręt 6mm z główką talerzową umożliwia łatwe przykręcanie stalowych 
części i blach do drewna bez uprzedniego fazowania otworu.
Ponadto główka talerzowa zapewnia lepsze zamocowane nawet przy 
przykręcaniu cienkich blach. Dzięki średnicy gwintu 6 mm można skręcać 
nawet wąskie elementy drewniane o małej grubości.

Również przy wymiarze wkrętu 8 mm główka talerzowa zapewnia wysokie 
siły docisku i umożliwia dzięki temu większe odstępy pomiędzy wkrętami. 
Przy długościach wkrętu powyżej 160 mm specjalny kształt na końcu gwintu 
wkrętów z gwintem częściowym zmniejsza wyraźnie 
moment wkręcania.

Zalety SPAX:

■   T-STAR plus T30 / T40

■  Główka talerzowa

■ Profil falisty

■ 4CUT

 ■ Stal nierdzewna A2

■  Z powłoką ułatwiającą poślizg

■  Certyfikat pochodzenia

Główka talerzowa SPAX 6 mm
Stal nierdzewna A2
Wymiary [mm] Numer SPAX
Ø gwintu 
d1

Długość całkowita 
Ls

Długość gwintu 
Lg

Rozmiar końcówki  
T

Pudełko
[szt.]

6,0
Ø dk = 13,6 mm

 60 56  ■ 30 100 0257000600605
 80 61  ■ 30 100 0257000600805
100 61  ❏ 30 100 0257000601005
120 68  ❏ 30 100 0257000601205
140 68  ❏ 30 100 0257000601405

Główka talerzowa SPAX 8 mm
Stal nierdzewna A2

8,0
Ø dk = 20 mm

 50 46  ■ 40 50 0257000800505
 60 56  ■ 40 50 0257000800605
 80 70  ■ 40 50 0257000800805
100 80  ■ 40 50 0257000801005
120 80  ■ 40 50 0257000801205
140 80  ❏ 40 50 0257000801405
160 80  ❏ 40 50 0257000801605
180 80  ❏ 40 50 0257000801805
200 80  ❏ 40 50 0257000802005

 

 

A2

A2

■ T-STAR plus, gwint pełny ❑ T-STAR plus, gwint częściowy
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Informacje dotyczące doboru odpowiedniego drewna i wkrętów

Przegląd
Asortyment do fasad

Information
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Ls = długość całkowita wkrętu
Ø d1= średnica zewnętrzna gwintu
Ø dk = średnica główki

❑ T-STAR plus, gwint częściowy
 T-STAR plus, gwint dociągający

Przegląd asortymentu do elewacji SPAX

Ls (mm) Ø dk = 8 mm Ø dk = 8 mm
Ø d

K
 = 

8,8 mm
Ø dk = 
9,7 mm

Ø dk = 
6 mm

Ø dk = 
7 mm

Ø dk = 
8 mm

Ø d1 4,5 4,5 4,5 5,0 4,0 4,5 5,0

30

35 ❑

40 ❑ ❑

45 ❑ ❑

50 ❑

60 ❑ ❑

70 ❑ ❑ ❑

80 ❑ ❑

90 ❑

100 ❑ ❑

Właściwe drewno ma decydujące znaczenie 
dla prawidłowego i estetycznego montażu 
elewacji.
Ponieważ drewno świerkowe nie jest trwale odporne na wpływy atmosfery-
czne, konieczne jest jego pomalowanie. W dłuższym okresie czasu może to 
zniwelować jego przewagę cenową nad modrzewiem lub daglezją: raz malo-
wane, zawsze malowane!

Modrzew i daglezja mają bardzo podobne właściwości i wygląd, dlatego 
są często sprzedawane przez tartaki zamiennie. Odznaczają się one dobrą 
odpornością na warunki atmosferyczne oraz ładnym, czerwonawym kolorem, 
są droższe od drewna świerkowego.

Drewno modrzewiowe ma znacznie więcej pęcherzy żywicznych niż drewno 
daglezji.

To całkiem proste: połączenie wykona-
ne wkrętami SPAX można demontować 
łatwiej i bez uszkodzeń.

 Dzięki temu można np. wymieniać pos-
zczególne elementy elewacji bez ryzyka 
uszkodzenia. Jest to główna zaleta 
w porównaniu gwoździami lub klamrami.

Zwłaszcza wkręty SPAX z gwintem 
dociągającym zapewniają znacznie lepsze 
mocowanie desek elewacyjnych, niż ma to 
miejsce za pomocą główki gwoździa lub 
grzbietu klamry.

Jakie zalety mają wkręty SPAX w porównaniu z gwoździami lub klamrami?

O ile przy zbijaniu gwoźdźmi lub łączeniu 
klamrami wymagana jest stosunkowo 
duża siła, wkręty ze szpicem CUT/4CUT 
i profi lem falistym znacznie ułatwiają 
zagłębianie.

Zalety wkrętów elewacyjnych:

■  Łatwe do odkręcania

■  Duża żywotność

■  Wysoka nośność 

■  Niewielki nakład siły
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Fasada

SPAX do fasad z gwintem 
dociągającym

Elewacja
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SPAX fasadowy z gwintem 
dociągającym: 
do widocznego i niewidocznego 
mocowania
W połączeniu z T-STAR plus z końcówką T20 wkręty 
SPAX z główką stożkową-soczewkową zapewniają 
przenoszenie wysokich sił i niezawodne osadzenie 
narzędzia. Czyste zagłębianie główki w materiał 
dzięki żeberkom frezującym.

Gwint dociągający zapewnia trwałe i mocne 
połączenie dwóch elementów drewnianych. Szpic 
4CUT skutecznie zapobiega rozwarstwianiu drewna.

Zalety SPAX:

■   T-STAR plus T20

■  Główka stożkowa-soczewkowa z żeberkami frezującymi

■  Gwint dociągający

■   Profil falisty

■  4CUT

■  Stal nierdzewna A2, stal nierdzewna A2 w kolorze 
starego złota

■  Z powłoką ułatwiającą poślizg

■  Certyfikat pochodzenia

SPAX fasadowy z gwintem dociągającym
Stal nierdzewna A2
Wymiary [mm] Numer SPAX

Ø gwintu 
d1

Długość całkowita 
Ls

Długość gwintu 
LgT

Rozmiar końcówki  
T

Pudełko
[szt.]

4,5
Ø dk = 8 mm

50 21,5 20 200 25470004505022

60 26,5 20 100 25470004506022

70 31,5 20 100 25470004507022

SPAX fasadowy z gwintem dociągającym
Stal nierdzewna A2 w kolorze starego złota
4,5
Ø dk = 8 mm

50 21,5 20 200 25479004505022

60 26,5 20 100 25479004506022

A2
 

A2 
patyno-
wany 

Niewidoczne połączenie

Widoczne połączenie 

*Zdjęcia referencyjne SPAX – 
dzięki uprzejmości firmy MetsäWood
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Fasada

SPAX do fasad ze szpicem CUT

Elewacja
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SPAX do fasad 
ze szpicem CUT:
do widocznego i niewidocznego 
montażu
Idealny wkręt SPAX z główką stożkowo - 
soczewkową do elewacji drewnianych. Czyste 
zagłębianie główki w materiał dzięki żeberkom 
frezującym. Szpic CUT skutecznie zapobiega 
rozwarstwianiu drewna. Możliwe wkręcanie bez 
nawiercania.

Zalety SPAX:

■   T-STAR plus T20

■  Główka stożkowo-soczewkowa 
z żeberkami frezującymi

■  Średnica główki: 8,8 mm / 9,7 mm

■   Typowy profil falisty SPAX

■  Szpic CUT

■  Stal nierdzewna A2

■  Z powłoką ułatwiającą poślizg

■  Certyfikat pochodzenia

Widoczne i niewidoczne 
mocowanie wkrętami

SPAX fasadowy ze szpicem CUT
Stal nierdzewna A2
Wymiary [mm] Numer SPAX

Ø gwintu 
d1

Długość całkowita 
Ls

Długość gwintu
Lg

Rozmiar końcówki  
T

Pudełko
[szt.]

4,5
Ø dk = 8,8 mm

35 25 20 200 25170004503521

40 25 20 200 25170004504021

45 30 20 200 25170004504521

50 32 20 200 25170004505021

60 37 20 100 25170004506021

70 42 20 100 25170004507021

80 46 20 100 25170004508021

5,0
Ø dk =9,7 mm

60 37 20 100 25170005006021

70 42 20 100 25170005007021

80 46 20 100 25170005008021

90 61 20 100 25170005009021

100 61 20 100 25170005010021

A2
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Fasada

SPAX do fasad z bardzo małą główką

Elewacja
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SPAX do fasad z bardzo małą 
główką
do niewidocznego montażu

Wkręty SPAX umożliwiają bardzo dobre zagłębianie 
i zapewniają doskonałe połączenie pióra i wpustu. 
Precyzyjne wkręcanie za pomocą specjalnego 
szpica CUT zmniejsza rozwarstwianie i deformację 
drewna.

Zalety SPAX:

■   T-STAR plus T15 / T20

■  Główka stożkowo-soczewkowa

■   Typowy profil falisty SPAX

■  Szpic CUT

■  Stal nierdzewna A2

■  Z powłoką ułatwiającą poślizg

■  Certyfikat pochodzenia

Niewidoczne połączenie

SPAX do fasad z bardzo małą główką
Stal nierdzewna A2
Wymiary [mm] Numer SPAX

Ø gwintu 
d1

Długość całkowita 
Ls

Długość gwintu 
Lg

Rozmiar końcówki  
T

Pudełko
[szt.]

4,0
Ø dk = 6 mm

40 23 15 100 0467000400403

45 30 15 100 0467000400453

4,5
Ø dk =7 mm

70 42 15 100 0467000450703

5,0
Ø dk =8 mm

100 61 20 100 0467000501003

A2
 *Zdjęcia referencyjne SPAX – 

dzięki uprzejmości firmy MetsäWood
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SPAX NIE TYLKO NAZYWA SIĘ 
„MIĘDZYNARODOWY“, ALE TAKI JEST 
NAPRAWDĘ!

Produkujemy w naszym zakładzie w Ennepetalu 
i eksportujemy wkręty SPAX do ponad 40 krajów na 
wszystkich kontynentach.
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MADE IN

Znajdziesz nas również tutaj: 

 facebook.com/spax
 youtube.com/user/SPAXinternational
 twitter.com/SPAX_DE
 google.com/+SPAXcom
 xing.to/SPAX
 linkedin.com/company/spax-international
 instagram.com/spax_international

SPAX Polska Sp. z o.o.
GRUPA ALTENLOH, BRINCK & CO

Ul., Krakowska 1 · 32-020 Wieliczka · Poland
Tel.: +48-27 98 800 · Fax: +48-27 98 899
polska@spax.com · www.spax.com

Outdoor_hoch_PL_018-80004_Ks7.indd   40 23.07.18   09:17


