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Niezawodne połączenie 
płyt MDF

Do specjalnych zastosowań z płytami 
MDF i innymi płytami 
z materiałów drewnopochodnych.

 ■ Specjalnie ukształtowany szpic CUT 
umożliwia precyzyjne wkręcanie. 

 ■ Typowy profi l falisty SPAX 
Zapewnia szybsze i bardziej niezawodne 
skręcanie.

 ■ Szpic CUT skutecznie zapobiega rozwarst-
wianiu i deformacji materiału MDF przy 
wkręcaniu w lico lub na wąskich 
powierzchniach.

 ■ Geometria wkrętu umożliwia skręcanie płyt 
MDF i innych płyt bez nawiercania 
(w zależności od drewna).

 ■ Wąska główka stożkowa z żeberkami 
frezującymi łatwo zagłębia się 
w materiał. 

Główka stożkowa, T-STAR plus
Wąska główka z żeberkami frezującymi 75°, szpic CUT, hartowany, z powłoką ułatwiającą poślizg

Wymiary [mm] Jednostki opakowania Numer SPAX Kod EAN

Ø gwintu 
d1

Długość 
całkowita 
Ls

Długość 
gwintu
LgT

Rozmiar 
końcówki 
T

Pudełko
[szt.]

Karton 
zbiorczy

Paleta

3,5
Ø dk 

=
6,0 mm

40 28 15 200 2.000 224.000 0441010350403 4003530168437

45 30 15 200 2.000 126.000 0441010350453 4003530168444

50 35 15 200 2.000 126.000 0441010350503 4003530168451

4,0
Ø dk 

=
7,0 mm

40 28 20 200 2.000 126.000 0441010400403 4003530168468

45 30 20 200 2.000 126.000 0441010400453 4003530168475

50 35 20 200 2.000 126.000 0441010400503 4003530168482

60 40 20 100 1.000 63.000 0441010400603 4003530168499

4,5
Ø dk 

=
8,0 mm

45 30 20 200 2.000 126.000 0441010450453 4003530168505

50 35 20 200 2.000 64.000 0441010450503 4003530168512

A3J
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SPAX
Wkręt do płyt podłogowych 
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Cechy

 ■ 4CUT 
Bez nawiercania (zależnie od drew-
na), szpic skutecznie zapobiega 
rozwarstwianiu. Czworokątny szpic 
rozpycha włókna drewna i zmniejsza 
moment wkręcania. 

 ■ Profi l falisty  
Zapewnia szybsze i bardziej 
niezawodne skręcanie.

 ■ Gwint dociągający 
Zapewnia trwałe i mocne połączenie 
dwóch elementów drewnianych. 

 ■ Główka MULTI  
Licuje z powierzchnią. Frezuje 
w drewnie.

Idealny wkręt do układania 
płyt podłogowych

Wkręt SPAX do podłóg z płyt OSB i płyt 
wiórowych ze szpicem 4CUT i gwintem 
dociągającym minimalizuje występowanie 
odgłosów skrzypienia w konstrukcjach podłogi. 

Dzięki żeberkom frezującym pod główką wkręty 
SPAX praktycznie samoczynnie wgłębiają się 
w materiał. Dodatkowo gniazdo T-STAR plus 
zapobiega wyskakiwaniu końcówki i zapewnia 
optymalne przeniesienie siły. Gwint dociągający 
zapewnia trwałe i mocne połączenie elementów 
drewnianych. Szpic 4CUT dodatkowo zapobie-
ga rozwarstwianiu drewna.

Główka stożkowa, T-STAR plus
4CUT, główka MULTI, gwint dociągający, hartowany, z powłoką ułatwiającą poślizg
Wymiary [mm] Jednostki opakowania Numer SPAX Kod EAN

Ø gwintu 
d1

Długość 
całkowita 
Ls

Długość 
gwintu
LgT

Rozmiar 
końcówki 
T

Pudełko 
[szt.]

Karton 
zbiorczy

Paleta

4,5
Ø dk 

=
8,8 mm

50 21,5 20 500 5.000 140.000 0541010450505 4003530246906

60 26,5 20 500 5.000 140.000 0541010450605 4003530246913

70 31,5 20 500 2.500 140.000 0541010450705 4003530246920

80 31,5 20 200 2.000 64.000 0541010450805 4003530246937

A3J
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Idealny wkręt do podłóg 
z litego drewna

Idealny wkręt do podłóg z litego drewna. 
Specjalna geometria wkrętów ze szpicem CUT 
zapobiega rozwarstwianiu materiału.

Szpic wkrętu zapewnia precyzyjne wkręcanie, 
żeberka frezujące ułatwiają licowanie, a wąska 
główka szczególnie łatwo zagłębia się SPAX 
w materiał.

Idealne połączenia pióra i wpustu.

Główka stożkowa, T-STAR plus
Mała główka z żeberkami frezującymi 60°, szpic CUT, hartowany, z powłoką ułatwiającą poślizg

Wymiary [mm] Jednostki opakowania Numer SPAX Kod EAN

Ø gwintu 
d1

Długość 
całkowita 
Ls

Długość 
gwintu
 LgT

Rozmiar 
końcówki 
T

Pudełko 
[szt.]

Karton 
zbiorczy

Paleta

3,5
Ø dk 

=
6,0 mm

35 20 10 500 5.000 160.000 35703503203011 4003530246944

45 28 10 500 5.000 160.000 35703503201011 4003530246951

55 35 10 500 5.000 160.000 35703503202011 4003530246968

A3J

Cechy

 ■ Mniejsze momenty wkręcania 
Krótsze czasy wkręcania i wyższe 
siły mocowania dzięki profi lowi 
falistemu. 

 ■ Optymalna geometria główki gwa-
rantuje pewne osadzenie końcówki, 
przenoszenie wysokich sił i większą 
trwałość końcówek. 

 ■ Wysoka twardość zwojów gwintu 
umożliwia mocne zagłębianie się 
w materiał. 
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Znajdziesz nas również tutaj: 

 facebook.com/spax
 youtube.com/user/SPAXinternational
 twitter.com/SPAX_DE
 google.com/+SPAXcom
 xing.to/SPAX
 linkedin.com/company/spax-international
 instagram.com/spax_international

SPAX NIE TYLKO NAZYWA SIĘ 
„MIĘDZYNARODOWY“ ALE NAPRAWDĘ TAKI JEST!

Produkujemy w naszym zakładzie w Ennepetal i ekspor-
tujemy wkręty SPAX do ponad 40 krajów na wszystkich 
kontynentach.
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MADE IN

SPAX Polska Sp. z o.o.
GRUPA ALTENLOH, BRINCK & CO

Ul., Krakowska 1 · 32-020 Wieliczka · Poland
Tel.: +48-27 98 800 · Fax: +48-27 98 899
polska@spax.com · www.spax.com
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